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Введение
Фасады-купе из алюминиевых профилей системы «Альфа-С» предназначены для устройства легких сдвижных створок на фасадной части мебели и торгового оборудования с целью изоляции содержимого от внешней среды.

2. Комплектность изделия
2.1 Комплектность поставки изделий определяется условиями договора (заказа) на поставку изделий. Элементы открывания, монтажные, крепежные узлы и метизы поставляются совместно в отдельной упаковке. Створки могут транспортироваться как в собранном, так и в разобранном виде (отрезки профиля).

2.2 Комплектность изделия контролируется по рабочим чертежам и спецификации на заказ.

2.3 В комплект поставки должны входить документ о качестве (паспорт) и, по требованию потребителя, инструкция по монтажу и эксплуатации.

2.4 Каждое изделие маркируется этикеткой с указанием названия предприятия-

изготовителя, номера заказа и марки изделия.

3. Техническая характеристика
3.1 Изделия состоят из отрезков алюминиевых профилей, устанавливаемых на заполнение и в проём фасадной части мебели и торгового оборудования с применением нетрадиционного крепежа.

3.2 Габаритные размеры ограничены жесткостью заполнения  и не превышают 1500мм как в длину так и в высоту. Применяемое светопрозрачное заполнение: стекло мебельное S=5 различного рисунка и фактуры. Применяемые профили – системы «Альфа-С». Материал профилей - алюминиевый сплав 6060 или 6063  DIN 1748 c геометрическими размерами по DIN 17615. Применяемые  уплотнители: изготовлены из материала на основе ПВХ, бесцветные, полупрозрачные, свето- износостойкие, работающие в интервале температур от 0 С до +40 С, стойкие к воздействию слабокислотной и щелочной сред.

3.3 Хранение элементов фасадов должно производится в упакованном виде на стеллажах с деревянными подкладками в сухих складских закрытых помещениях. Не допускается складирование элементов на открытых площадках.
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4. Сборка створок
4.1 Перед началом сборки подготовить стол для сборки створок.

Плоскость стола должна быть покрыта мягким материалом во избежание повреждения покрытия элементов. Для ведения сборочных работ необходимо иметь предназначенные для этого инструменты и приспособления.

4.2 Сборка рамок:

•
по маркировке на упаковке определяются элементы собираемой створки;

•
в соответствии со сборочным чертежом на стол раскладываются профили,

комплектующие и заполнение;

•
поставить заполнение вертикально так, чтобы горизонтальные кромки соответствовали ширине створки. На верхнюю горизонтальную кромку, предварительно протертую промасленной ветошью, надвинуть соответствующий
её длине отрезок профиля С1-17 с  установленным на него уплотнением НЧ-59, при необходимости используя деревянный молоток. При этом боковые торцы заполнения не должны выступать за торцы профиля;

Рис.1 Установка опорного профиля
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4.3 Установка  роликов:

•
комплекты роликов устанавливаются в торец профиля усилием большого пальца руки и самофиксируются при помощи предварительно разведенных на 1мм боковин корпуса комплекта;

Рис.2 Установка ролика

5. Установка направляющих
5.1 Установка направляющих мебели:

•

верхняя и нижняя направляющие крепятся к панелям 2-хсторонним скотчем. При этом скотч сперва наносится на профиль, а затем профиль устанавливается на панель. Перед монтажом контактную поверхность панели протереть от пыли и обезжирить;

Рис.3 Установка направляющих в мебели
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5.2 Установка направляющих торгового оборудования:

•

верхняя и нижняя направляющие крепятся  выступающими усами за пазы профилей системы “Альфа-С”;

Рис.4 Установка направляющих в торговом оборудовании
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6. Установка створок
6.1 Установка створок:

•
Первой устанавливается внутренняя рамка. Рамка устанавливается наклонно с подъёмом до упора сперва в соответствующий паз верхней направляющей, а затем выводится на вертикаль и опускается роликами на соответствующий выступ нижней направляющей;

Рис.4 Установка рамок

•
после установки рамки разводят в стороны таким образом, чтобы внутренняя рамка находилась слева, а внешняя – справа. Для смягчения удара рамки о боковину мебельной коробки на боковину в местах касания необходимо установить самоклеющиеся амортизаторы;

Рис.5 Установка амортизаторов
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•
в завершение на рамки устанавливаются ручки С3-07 согласно рекомендаций по их установке.

8. Техническое обслуживание и эксплуатация
8.1 При загрязнении поверхности фасада необходимо протереть тканью пропитанной мыльным раствором, затем протереть влажной тканью. Температура воды не должна превышать 50°C.
9. Правила хранения
9.1 Створки в сборе  должны храниться в упакованном виде в сухих складских крытых помещениях в вертикальном положении под углом 10°…15° на деревянных подкладках или стеллажах, рассортированными по типам и размерам.

9.2 Не допускается складирование элементов фасадов на открытых площадках.

10. Транспортирование
10.1 Изделия транспортируются всеми видами крытого транспорта, закрепленными таким образом, чтобы исключить любые возможные удары и перемещения их внутри транспортных средств;

10.2 При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать изделия ударным нагрузкам.

12. Гарантийные обязательства
12.1 Срок гарантийного обслуживания – один год со дня продажи (отгрузки). Ремонт производится специалистом завода-изготовителя;

12.2 Завод-изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения изделий после его продажи;

12.3 Завод-изготовитель не несет ответственности за неисправность изделия и не гарантирует эксплуатационные качества в случаях:

•
нарушения правил транспортирования и погрузки-разгрузки;

•
несоблюдения правил монтажа;

•
грубые нарушения правил эксплуатации: воздействие динамических нагрузок, ударов, агрессивных сред;

•
изменения конструкции заказчиком;

•
применение изделия не по назначению;

•
несоблюдение требований инструкций по эксплуатации, нормативно-

технической документации;

12.4 После покупки изделия заказчик получает паспорт на изделие, данную инструкцию (по желанию заказчика), проверяет наличие гарантийного талона и его оформление.
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